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Anleitung zum Einspielen eines Softwareupdates 
 

  DE  

   

 Der Wechselrichter kann ganz einfach über den Webserver aktualisiert werden. Dazu wird lediglich über den 
Webserver die Aktualisierungsdatei (*.swu) auf dem Computer ausgewählt und die Installation gestartet.  
 

 1. Laden Sie sich zuerst das Update für den 
Wechselrichter von unserer Internetseite auf ihren 
Computer herunter.  

Dieses finden Sie im Downloadbereich. 
 

https://www.kostal-solar-electric.com/download 

 

• Wählen Sie dazu Ihr Produkt aus (z.B. PIKO IQ oder 
PLENTICORE plus) 

• Wählen Sie ihr Modell aus (z.B. PLENTICORE plus 
10) 

• Wählen Sie Ihr Land aus (z.B. Deutschland) 

• Das Softwareupdate finden Sie unter der Rubrik 
Update. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem Computer (z.B. 
Firefox) und geben in die Adresszeile die IP-Adresse 
oder den Namen Ihres Wechselrichters ein. Die IP-
Adresse des Wechselrichters wird im Display des 
Wechselrichters angezeigt. 

• Loggen Sie sich als Anlagenbetreiber ein. 
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3. Wählen Sie den Menüpunkt Update unter dem 
Servicemenü aus.  

 
 

 

4. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei (*.swu) auf Ihrem 
Computer über die Schaltfläche Updatedatei aus oder 
ziehen die Aktualisierungsdatei von Ihrem Explorer direkt 
in das Feld.  

 
 

 

5. Starten Sie die Installation über die Schaltfläche 
„Ausführen“.  
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6. Der Wechselrichter erkennt die Aktualisierungsdatei und 
startet die Installation.  

 
 

 

7. Das Update wird auf dem Wechselrichter installiert. 
Nach der Installation des Updates muss der 
Wechselrichter neu gestartet werden.  
Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche „Gerät neu 
starten“.  

Hinweis: Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. 

Nach der Aktualisierung wird die erfolgreiche Installation 

am Display des Wechselrichters angezeigt.  

 
 

 8. Über den Webserver oder am Wechselrichter kann nach 
erfolgreicher Installation des Updates die aktuelle 
Version der Software abgefragt werden. Dazu folgenden 
Menüpunkt aufrufen:  

• Über den Webserver: Menüpunkt Info  
 
Am Wechselrichter: Einstellungen/Information > 
Geräteinformation 
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